€y Plastiborracha

TAPETES MODELO RETILINEO

| REF. 10012 | | REF. 10013 |

DADOS TECNICOS REF. 10012 / REF. 10013 / REF. 10014

ESTRUTURA Grelha de perfil dluminio em H com borracha estriada embutida e separadores de borracha.
FIXACAO Cabos de ago galvanizado de 2mm travados com cerra-cabos zincados 8mm.
ESPACAMENTO REF. 10012-13mm / REF. 10013- 6mm / REF. 10014 -3mm
ESPESSURA 22/ 23 mm
DIMENSOES Fabrico em todas as medidas.
PESO m2 REF. 10012-11,3Kg / REF.10013-155Kg / REF. 10014- 18Kg
CORES Aluminio natural - Possibilidade de anodizagao em preto e outras cores.

Borracha preta, cinza, vermelha ou outras.
RESISTENCIA Indicado para trifego intenso.
DRENAGEM Excelente escoamento. A estrutura de perfil liso permite mais higiene no tapete, evitando fixagdo de residuos e parasitas.
APUCAGAD Entradas exterior ou interior com ou sem fosso rebaixado e com opgao de rampas.
ARTICULAGAD Facilidade de enrolamento para manutengao e transporte.
INSONORIZAGAD A robustez da estrutura com borracha garante a auséncia de ruido.
ANTIDERRAPANTE 0 perfil de borracha embutido é dotado de estriado, reforgando a estrutura antiderrapante.
MANUTENGAD Limpeza simples, sem produtos corrosivos.
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TAPETES MODELO VIP

| REF. 10224 SN REF. 10225 |

DADOS TECNICOS REF. 10222-L / REF. 10222 / REF. 10224 / REF. 10225

REF. 10222 - Perfi de aluminio H com fibra téxtil poliamida canajada embutida,

ESTRUTURA REF. 10224 - Idem com misto de PVC estriado akernado com fibra téxtiL
REF. 10225 - Idem com perfil PVC estriado.
FIXAGAD Perfil de jungdo em PVC semi rigido em H.
ESPESSURA REF. 10222-L- 18 mm / REF. 10222- 18 mm / REF. 10224 - 20 mm / REF. 10225- 20 mm
PESO (m2) REF. 10222-L.- 12,15Kg / REF.10222-12,15Kg / REF. 10224-1465Kg / REF. 10225- 16,43Kg

REF. 10222-L - Aluminio natural / Fibra téxtd poliamida lisa preta, cinza escuro e cinza daro.

REF. 10222 - Aluminio natural / Fibra téxtil pokamida preta, cinza escuro, cinza azulado, verde, azul, castanhe, bordeaux ou alternadas.
CORES REF. 10224 - Aluminio natural / PVC cinza ou preto / Téxtil vdrias cores.

REF. 10225 - Aluminio natural / PVC preto, cinza, vermelho, outras.

Possibilidade de anodizagao do aluminio em cor preto e outras.

RESISTENCIA Para trifego intenso.

DRENAGEM Bom escoamento e arejamento melhorando a higiene do tapete.

APLICAGAD g :ggfl} IREREE.OIZ(;??I;;:"'MP intesior e exterior abrigado. C_olqcacio a superficie com possibildade de rampas.

: 3 interior e exterior exposto. Colocagdo a superficie com possibilidade de rampas.

ARTICULAGAO Facilidade de enrol to para manutencdo e transporte.

INSONORIZAGAD A robustez da estrutura compactada, permite excelente estabilidade e auséncia de rufdos,

ANTIDERRAPANTE Os materiais utiizados nestas referéncias, sao todos antiderrapantes.

MANUTENGAD Limpeza habitual. Nas referéncias com pelicia aconselha- se o uso do aspirador.

PERSONALIZAGAD Pode ser personalizado.
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| REF. 10233 I REF. 10231 [N REF.10229 |

DADOS TECNICOS REF. 10226 / REF. 10233 / REF 10231 / REF 10229

REF. 10226 - Perfi de aluminio H com escovas triplas.
REF. 10233 - Idem com combinado escovas triplas e téxtl.

ESTRUTURA REF. 10231 - Idem com combinado escovas triplas, téxtil e PVC estriado.
REF. 10229 - Idem com combinado escovas triplas e PVC estriado.
ESPESSURA REF. 10226 / REF. 10233 / REF. 10231 / REF 10229-20/21mm
PESO (m2) REF. 10226 - 13,93 Kg / REF. 10233- 1286 Kg / REF.10231- 1393 Kg / REF. 10229-15Kg
REF. 10226 - Aluminio natural / Escovas em preto, cinza. (Vermelho, Amarelo, Azul, Castanho, Sob Consulta).
CORES REF. 10233 - Aluminio natural / Escovas triplas e téxteis de cores a combinar.
REF. 10231 - Aluminio natural / Escovas triplas, téxteis e PVC de cores a combinar.
REF. 10229 - Aluminio natural / Escovas triplas & PVC de cores a combinar.
RESISTENCIA Para trafego intenso.
DRENAGEM Bom escoamento e arejamento melhorando a higiene do tapete.
B REF. 10233 / REF. 10231 - Em fosso interior e exterior abrigado,
APLICACAO REF. 10226 / REF. 10229 - Idem interior e exterior exposto,
Colocagdo a superficie com possibilidade de rampas,
ARTICULAGAD Facilidade de enrolamento para manutengéo e transporte.
INSONORIZAGAD A robustez da estrutura compactada, permite excelente estabilidade e auséncia de ruidos.
ANTIDERRAPANTE 0s materiais utilizados nestas referéncias, sio todos antiderrapantes,
MANUTENGAO Limpeza habitual. Nas referéncias com pelicia aconselha-se o uso do aspirador com frequéncia necessaria.
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| REF. 10122 | | REF.10124 [N REF. 10125

DADOS TECNICOS REF. 10122 / REF. 10124 / REF. 10125

REF. 10122 - Perfi de aluminio com fibra téxtil canalada embutida.

ESTRUTURA REF. 10124 - Idem com PVC estriado e fibra téxtil alternados.
REF. 10125 - Idem com PVC estriado.
FIXAGAO Perfl de jungio / PVC em H
ESPESSURA REF. 10122 / REF. 10124 / REF. 10125-13/15mm
PESO (m2) REF. 10122 -10Kg / REFR 10124-13Kg / RER 10125- 155Kg

REF. 10122 - Aluminio natural / Fibra téxtil canalada preta, cinza, cinza azulado, castanho.
REF. 10124 - Aluminio natural / PVC em preto, cinza, vermelho, aternados com téxtil preto, cinza, cinza azulado, castanho.

CORES REF. 10125 - Aluminio natural / PYC em preto, cinza ou cores a combinar.
Possibilidade de anodizagao do aluminio em preto e outras.
RESISTENCIA Para tréfego intenso.
DRENAGEM Bom to e arej to mefhorando a higiene do tapete.
2 REF. 10122 - Em fosso interior e exterior abrigado.
APLICAGAD REF. 10124 / REF. 10125 - Idem interior e exterior exposto.
Colocagao & superficie com possibiidade de rampas.
ARTICULAGAO Facilidade de enrolamento para manutengdo e transporte.
INSONORIZAGAO A estrutura equipada com apoios de borracha na base dos perfis, permitindo excelente estabilidade e auséncia de ruidos.
ANTIDERRAPANTE Os materiais utilizados nestas referéncias, sio todos antiderrapantes.
MANUTENGAO Nas referéncias com pekicia aconselha-se o uso do aspirador com a frequéncia aria. Evitar produtos dcidos e abi
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| REF. 10126 |
DADOS TECNICOS REF. 10126 / REF. 10129 / REF 10131 / REF 10133

REF. 10126 - Perfl de aluminio com escovas triplas.

ESTRUTURA REF. 10129 - Idem com misto de escovas triplas e perfil de PVC estriado alternados.
REF. 10131 - Idem com misto de escovas triplas, perfil de PVC estriado e téxtil canalado altemados.
REF. 10133 - Idem com misto de escovas triplas e téxtil canalado alternados.

FIXAGAD Perfi de jungdo / PVC em H.
ESPESSURA REF. 10126 / REF. 10129 / REF. 10131 / REF 10133-14/15mm
PESO (m2) REF, 10126 - 12,2Kg / REF.10129-135Kg / REF. 10131- 12Kg / REF. 10133-10,5Kg

REF. 10126 - Aluminio natural / Escovas triplas em preto, cinza, vermeho ou alternadas.

REF. 10129 - Aluminio natural / PVC e escovas triplas em preto, cinza, vermelho ou akernadas.
CORES REF. 10131 - Aluminio natural / Escovas triplas, PVC e téxtil altemados de cores a combinat.

REF. 10133 - Aluminio natural / Escovas triplas e téxtil alternados de cores a combinar.

Possibilidade de anodizagdo do aluminio em preto e outras,

RESISTENCIA Para trifego intenso.
DRENAGEM Bom escoamento e arejamento melhorando a higiene do tapete.
APLICAGAQ :g :3:26 / REF. 107129 -Em fo§so ilnterior e e_neriq exposto. Colo&_:ac?o B suqe(ﬁcie com ppss_ibilidade de rampas.
> 10131 / REF. 10133 - Idem interior e exterior abrigado. Colocacio & superficie com possibiidade de rampas.
ARTICULAGAD Facilidade de enrolamento para manutengdo e transporte.
INSONORIZAGAD Estrutura esquipada com apoios de borracha na base dos perfis, permitindo excelente estabdidade e auséncia de ruidos.
ANTIDERRAPANTE Os materiais utilizados nestas referéncias, s@o todos antiderrapantes.
MANUTENGAO Nas referéncias com pelicia fha-se o uso do aspirador com frequéncia necessdria, Evitar produtos dcidos e abrasivos,
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PR OF ECOVAS PERER O ANCAO
IV
k- e -
-
U ALUMINO

PO OF EKOVAS PR OIVC  PERROEAMCAD e O T

BN FABRICADO EM PORTUGAL

VIA JEAN PIAGET, n2 378 4410-236 V. N. Gaia PORTUGAL
Telefone: 223746180 / Fax: 223703295
E-Mail: info@plastiborracha.com www.plastiborracha.com/pt



€l Plastiborracha

TAPETES MODELO VIP LARGO

| REF. 10137 [N REF.10135 |

DADOS TECNICOS

REF. 10134 / REF 10136 / REF 10137 / REF 10135

ESTRUTURA Perfil de aluminio com fibra téxtil poiamida embutida / PVC / escova tripla.
FIXAGAD Perfil de jungao em PVC semi rigido em H.
ESPESSURA 12/13mm
PESO (m2) 10/12Kg
Aluminio natural / Possibilidade de anodizagdo na cor preta ou outras.
CORES Fibra téxtil poliamida - Preto / cinza escuro / cinza claro / azul / vermelho / castanho / camel / outras.
PVC - Preto e cinza,
Escova tripla - Preto, cinza e outras,
RESISTENCIA REF 10195 - Trdfego mécio
DRENAGEM Bom escoamento e arejamento melhorando a higiene do tapete.
APLICAGRO el & o oo dads e s
ARﬂCULA(;iO Facilidade de enrolamento para manutengao e transporte.
INSONORIZAGAD A robustez da estrutura compacta, permite excelente estabilidade e auséncia de ruidos.
ANTIDERRAPANTE 0s materiais utilizados nestas referéncias, s3o todos antiderrapantes.
MANUTENGAD Limpeza habitual, Nas referéncias c/pekicia aconselha-se o uso do aspirador com frequéncia necessaria
PERSONALIZAGAD Pode ser personalizado.
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TAPETES MODELO COMPACT

4

REF. 10020 REF. 10020-D REF. 10021 REF. 10021-OND

DADOS TECNICOS REF. 10020 / REF. 10020-D / REF. 10021 / REF 10021-OND

REF. 10020 - Tap. aluminio tubular quadrado estriado 15x15x1,5mm, intercalado com perfil de borracha / PVC estriado de 18 mm,
REF. 10020-D - Idem com perfil de borracha duplo.

ESTRUTURA REF. 10021 - Idem com espagamento de 3mm entre as barras,
REF. 10021-0ND - Idem com borracha ondulada e separadores,
FIXAGAD Ligagdo e compactagdo dos elementos através de vardes roscados inox A2 de 3mm e porcas A2M3, aplicados de 15 em 15cm,
permitindo seguranca e robustez.
ESPESSURA 18/19mm
PESO (m2) REF. 10020 - 19Kg / REF. 10020-D-225Kg / REF10021-15Kg / REF. 10021-OND - 15Kg
CORES Aluminio natual / Possibilidade de anodizagao em preto e outras cores. / PVC preto, cinza e outras.
RESISTENCIA REF. 10020 / 10020-D - Indicado para tréfego muito intenso, incluindo carrinhos de compras e outros.
REF. 10021 / 10021-OND - Trafego muito intenso.
APLICAGAD Exterior ou interior em fosso de entrada.
REVERSIVEL Dupla face.
INSONORIZAGAD Total. O tapete apoia-se em borracha na duas faces.
ANTIDERRAPANTE 0s materiais utilizados nestas referéncias, sao todos antiderrapant
MANUTENGAQ Apenas limpeza habitual sem produtos corrosivos.
ACONSELHADO Para grandes superficies comerciais, hospitais, estacBes para passageiros, stand’s auto, areas de servigo, etc...
REF. 10020 REF. 10020-D
CALMA REMATE VARAOD INOX ) MM CALNA REMATY VARKO ENOX 3 MM
DPEASURA Ee—}ai ETASRA r
LR -l ‘.,ﬁ, .‘"‘ = LR s
B T SRR mamsne  TARERAR
REF. 10021 REF. 10021-OND
CALHA REMATE VARAO INOX 3MM  ANILHA 7 MM CALHA REMATE VARAOINOXIMM  ANILHA 14 MM
PERFILPVC PERFIL ALUMINIO ANODIZADO
TUBULAR QUADRADO

R FABRICADO EM PORTUGAL

VIA JEAN PIAGET, n2 378 4410-236 V. N. Gaia PORTUGAL
Telefone: 223746180 / Fax: 223703295
E-Mail: info@plastiborracha.com www.plastiborracha.com/pt



€y Plastiborracha

TAPETES MODELO ONDULADO

REF. 10010 / REF. 10011

DADOS TECNICOS REF. 100710 / REF 10071

REF. 10010 - Barra de borracha 20x3mm, rebitada em barra de aliminio 13x3mm em cutelo e a forma malha ondulada.

ESTRUTURA REF. 10011 - Barra de borracha 25x3mm, rebitada em barra de aliminio 13x3mm em cutelo e a forma malha ondulada.
FIXAGAD Cabos de ago galvanizado de 2mm travados por cerra cabos zincados aplicados de 20 em 20cm
ESPESSURA (Total) REF. 10010 - 20 mm / REF. 10011 - 25 mm

DIMENSOES Fabrico em todas as medidas.

PESO (m2) REF. 10010-8,8Kg / REF 10011-98Kg

CORES Borracha preta - Aluminio natural

RESISTENCIA Para trifego intenso.

DRENAGEM Excelente escoamento para residuos sdlidos e iquidos.

APLICAGAO Exterior ou interior com ou sem fosso no pavimento. Possibilidade de aplicagao de rampas.
ARTICULAGAD Facilidade de enrolamento para manutengdo e transporte.

INSONORIZAGAD Total, apoio em borracha nas duas faces.

REVERSIVEL Dupla face.

ANTIDERRAPANTE A forma ondulada é uma estrutura antiderrapante.

MANUTENGAO Limpeza normal, evitando produtos corrosivos,

ESPESSURA 20 ou 25mm _ 10010 / REF. 10011
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